'BLAUBERG

~ Ventilatoren

Unidad de

blaubergventilatoren.net

Reneo S 351-ER
S14

Unidades de suministro y extraccién de aire con
recuperacién de calor

* Nivel de presién sonora LpA a 3 m: 26

* Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
* Material del intercambiador de calor: Entalpia
* Filtro de inyeccion: Coarse > 60 % (option: ePM1
60 %)

* Filtro de extraccién: Coarse > 60 %

* En carcasa con aislamiento acustico

* Intercambiador de calor entélpico

* Derivacién: Manual

* Control: Panel de control con cable

* Material de la carcasa: EPP

* Sensor de CO2: Opcional

Reneo S 351-E R S14

medida
Dimensiones del conducto de aire conectado mm 160
Cantidad de fases - 1
Tensién minima de alimentacidn % 230
Tensidon méxima de alimentacién \ 230
Frecuencia de suministro de energia Hz 50/60
Potencia nominal w 213
Corriente méaxima A 1.62
Caudal méximo de aire m3/h 410
Nivel de presién sonora LpAa 3 m dB(A) 26
Eficiencia méxima de la recuperacién del calor % 83
Tipo de intercambiador de calor - A contraflujo
Material del intercambiador de calor - Entalpia
Peso kg 26
Filtro de inyeccidn - Coarse > 60 % (option: ePM1 60 %)
Filtro de extraccién - Coarse > 60 %
Temperatura méxima del aire transportado °C 40
Temperatura minima del aire transportado °C -25
Temperatura minima del aire ambiente °C 1
Temperatura maxima del aire ambiente °C 40
Grado de proteccion IP - 1P22
Grado de proteccién IP del variador - P44
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Humedad méxima del aire ambiente % 60

Sstatic pressure [Pal

Airflow [m3h]
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Airflow [m3h]

Dimensiones

160 880 939 616 230 770 355
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- ENERG 0@ Trademark Blauberg
eneprun -cvepvae (B @) Model Reneo S 351-ER 514
Blauberg Reneo S 351-E R 514 Cold Average | Warm
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m?/a))
-78.9 | A+ | -41.2 | A|-169 | E
« Tipo de unidad de ventilacion Bidireccional
(B_____4 Tipo de accionamiento instalado De velocidad variable
R Tipo de sistema de recuperacién de calor Recuperativo
Eficiencia térmica de la recuperacién del calor (%) 81
6 @000 Rango de caudal maximo (m3/h) 360
Potencia eléctrica de entrada (W) 213
Caudal nominal de referencia (m3/s) 0.071
46 360m3/h Presién estatica en el punto de salida (Pa) 50
dB
t .', Potencia especifica absorbida (SPI) en el punto de
0}) referencia (W/(m3/h)) A
Tipologia de control Control local
ENERGIA  EHEPIWA . ENEPTE LA - ENERGIIA - ENERGY « ENERGIE - ENERGI Rangos méXImOS de fuga Interna (%) 2'7
2016 1254/2014 o
Rangos maximos de fuga externa (%) 2.7
Tipologia declarada RVU BVU
Nivel de potencia acustica (dB(A)) 46
Cold Average | Warm
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)
720 183 138
Cold Average | Warm
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)
8817 4507 2038
Accesorios

Para conductos redondos

Nombre La foto Descripcion
SD 160/600 p Silenciadores para conductos redondos
SD 160/900 p Silenciadores para conductos redondos



https://blaubergventilatoren.net/es/product/sd-160-600/
https://blaubergventilatoren.netproduct/sd-160-600/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/sd-160-900/
https://blaubergventilatoren.netproduct/sd-160-900/
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SD 160/1200 p Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre La foto Descripcion

ﬁ Compuertas para conductos redondos

Sensores de CO2

Nombre La foto Descripcion

CD-1 ! Sensores de CO2
BN

CD-2 ! Sensores de CO2

Carbon dioxide sensor

o
~
98]

Sensores de humedad

Nombre La foto Descripcion

ES2

Sensor de humedad

Otros accesorios

Nombre La foto Descripcion

FP 496x150x60 ePM1 60 % (F7) i F7 panel filter

FP 496x150x60 Coarse 90 % (G4) i G4 panel filter



https://blaubergventilatoren.net/es/product/sd-160-1200/
https://blaubergventilatoren.netproduct/sd-160-1200/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/vka-160/
https://blaubergventilatoren.netproduct/vka-160/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/cd-1/
https://blaubergventilatoren.netproduct/cd-1/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/cd-2/
https://blaubergventilatoren.netproduct/cd-2/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/cd-3/
https://blaubergventilatoren.netproduct/cd-3/
https://blaubergventilatoren.net/es/product/fs2/
https://blaubergventilatoren.netproduct/fs2/
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EP-Reneo S 351 ‘ . Decorative panel

Accionamientos eléctricos

Nombre La foto Descripcion

Belimo TF230 Actuadores eléctricos



https://blaubergventilatoren.net/es/product/belimo-tf230/
https://blaubergventilatoren.netproduct/belimo-tf230/

