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BLAUBOX E Pro
Unidades de ventilación de suministro

• En carcasa con aislamiento acústico

Línea de modelos

Dimensiones
del conducto

de aire
conectado,

mm

Cantidad
de fases

Tensión
máxima de

alimentación,
V

Potencia
nominal,

W

Caudal
máximo
de aire ,

m³/h

Nivel
de

presión
sonora
LpA a 3

m,
dB(A)

Recalentador

BLAUBOX E 200-1.8 Pro 100 1 230 73 190 27 Eléctrico

BLAUBOX E 300-2.4 Pro 125 1 230 75 285 28 Eléctrico

BLAUBOX E 400-2.4 Pro 150 1 230 98 425 29 Eléctrico

BLAUBOX E 400-3.4 Pro 150 1 230 98 425 29 Eléctrico

BLAUBOX E 400-5.1 Pro 150 3 400 98 425 29 Eléctrico

BLAUBOX E 400-6 Pro 150 3 400 98 425 29 Eléctrico
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BLAUBOX E 800-3.4 Pro 200 3 400 193 810 30 Eléctrico

BLAUBOX E 800-5.1 Pro 200 3 400 193 810 30 Eléctrico

BLAUBOX E 800-6 Pro 200 3 400 193 810 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1000-3.6 Pro 250 3 400 194 990 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1000-6 Pro 250 3 400 194 990 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1000-9 Pro 250 3 400 194 990 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1200-6 Pro 315 3 400 171 1190 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1200-9 Pro 315 3 400 171 1190 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1500-6 Pro 315 3 400 296 1250 30 Eléctrico

BLAUBOX E 1500-9 Pro 315 3 400 296 1250 30 Eléctrico


