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Blaubox EC ME
Unidades de ventilación de suministro con
calentador eléctrico

• Filtro: Coarce 90% / G4 (option: ePM1 70% / F7)
• En carcasa con aislamiento acústico
• Protocolo BMS: ModBus

Línea de modelos
Dimensiones del

conducto de
aire conectado,

mm

Cantidad
de fases

Tensión
máxima de

alimentación, V

Potencia
nominal,

W

Caudal
máximo
de aire ,

m³/h

Nivel de
presión
sonora
LpA a 3

m, dB(A)

Blaubox EC ME 300-1.7 S31 160 1 230 64 365 35

Blaubox EC ME 300-5.1 S31 160 3 230 64 354 35

Blaubox EC ME 400-2.4 S31 200 1 230 62 430 31

Blaubox EC ME 400-3.3 S31 200 3 230 62 430 31

Blaubox EC ME 400-6 S31 200 3 400 62 430 31

Blaubox EC ME 700-3 S31 250 3 400 116 760 41



blaubergventilatoren.net

Blaubox EC ME 700-6 S31 250 3 400 116 760 41

Blaubox EC ME 700-9 S31 250 3 400 116 760 41

Blaubox EC ME 1000-6 S31 400x200 3 400 165 1000 45

Blaubox EC ME 1000-12 S31 400x200 3 400 165 1000 45

Blaubox EC ME 1000-15 S31 400x200 3 400 165 1000 45

Blaubox EC ME 1500-9 S31 500x250 3 400 223 1500 46

Blaubox EC ME 1500-15 S31 500x250 3 400 223 1500 46

Blaubox EC ME 1500-18 S31 500x250 3 400 223 1500 46

Blaubox EC ME 2000-12 S31 500x300 3 400 406 2450 48

Blaubox EC ME 2000-18 S31 500x300 3 400 406 2450 48

Blaubox EC ME 2000-24 S31 500x300 3 400 406 2450 48

Blaubox EC ME 3000-18 S31 600x300 3 400 472 3150 47

Blaubox EC ME 3000-27 S31 600x300 3 400 472 3150 47
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Blaubox EC ME 3000-45 S31 600x300 3 400 472 3150 47

Blaubox EC ME 4000-24 S31 700x400 3 400 717 5000 49

Blaubox EC ME 4000-45 S31 700x400 3 400 717 5000 49

Blaubox EC ME 4000-54 S31 700x400 3 400 717 5000 49


