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Box-FI
Ventiladores centrífugos de conducto con palas
curvadas hacia delante en carcasa insonorizada

• En carcasa con aislamiento acústico
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia
delante

Línea de modelos Dimensiones del conducto de
aire conectado, mm

Cantidad de
fases

Potencia nominal,
W

Caudal máximo de
aire , m³/h

Box-FI 40x20 4E 400x200 1 295 1440

Box-FI 40x20 4D 400x200 3 282 1470

Box-FI 50x25 4E 500x250 1 535 1750

Box-FI 50x25 4D 500x250 3 570 1850

Box-FI 50x30 4E 500x300 1 710 2350

Box-FI 50x30 4D 500x300 3 855 2350

Box-FI 60x30 4E 600x300 1 1240 2950
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Box-FI 60x30 4D 600x300 3 1560 3740

Box-FI 60x35 4E 600x350 1 2840 4260

Box-FI 60x35 4D 600x350 3 2460 5020

Box-FI 70x40 4D 700x400 3 3630 6450

Box-FI 80x50 4D 800x500 3 5850 8120

Box-FI 80x50 6D 800x500 3 2790 7610

Box-FI 90x50 6D 900x500 3 3870 9540

Box-FI 100x50 6D 1000x500 3 3870 9540


