
blaubergventilatoren.net

KOMFORT EC DB
Unidades colgantes de suministro y extracción de
aire con recuperación de calor

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Manual
• Protocolo BMS: ModBus
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional
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BMS Article

KOMFORT EC DB 160 R S21 125 50 190 Derecha S21 Opcional Opcional ModBus 8066474

KOMFORT EC DB 160 L S21 125 50 190 Izquierda S21 Opcional Opcional ModBus 8064807

KOMFORT EC DB 160 R S14 125 50 190 Derecha S14 8068546

KOMFORT EC DB 160 L S14 125 50 190 Izquierda S14 8068539

KOMFORT EC DB 250 R S21 125 101 270 Derecha S21 Opcional Opcional ModBus 8066511

KOMFORT EC DB 250 L S21 125 101 270 Izquierda S21 Opcional Opcional ModBus 8064814

KOMFORT EC DB 250 R S14 125 101 270 Derecha S14 8068560
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KOMFORT EC DB 250 L S14 125 101 270 Izquierda S14 8068553

KOMFORT EC DB 350 R S21 160 170 410 Derecha S21 Opcional Opcional ModBus 8066559

KOMFORT EC DB 350 L S21 160 170 410 Izquierda S21 Opcional Opcional ModBus 8064821

KOMFORT EC DB 350 R S14 160 170 410 Derecha S14 8068584

KOMFORT EC DB 350 L S14 160 170 410 Izquierda S14 8068577


