
Turbo EC eco
Канальные вентиляторы смешанного типа

Применение
Используются в приточных и вытяжных 
системах вентиляции различных поме-
щений, требующих очень низкого энерго-
потребления и невысокого уровня шума.
Для монтажа в кухне, ванной и других 
помещениях с повышенной влажностью.
Для воздуховодов диаметром от 100 до 
125 мм.

Производительность: 
до	275 м³/ч 
	 76 л/с
Потребляемая мощность: 
до	16 Вт

Конструкция
Корпус изготовлен из высокопрочного и стойкого к коррозии 
ABS-пластика (∅ 100–125).
Блок вентилятора с клеммной коробкой поворачивается в любую 
позицию.
Особая конструкция корпуса позволяет извлекать блок двигатель- 
крыльчатка без демонтажа воздуховодов, что облегчает обслужи-
вание вентилятора.

Двигатель
Двухскоростной однофазный EC-двигатель на подшипниках качения 
c очень низким энергопотреблением.
Оснащен термопредохранителями для защиты от перегрева.

Управление и регулирование скорости
Возможна регулировка оборотов в одном из двух режимов с помощью 
встроенного регулятора (опция US), или внешнего переключателя для 
многоскоростных вентиляторов (приобретается отдельно).

Монтаж
Благодаря компактной конструкции вентилятор идеален при монтаже 
в ограниченном пространстве, например, за подвесным потолком.
Вентилятор можно установить в любом удобном месте вентиляци-
онной системы (в начале, середине или конце воздуховодов).
Крепление к стене или потолку с помощью специальной монтажной 
пластины на корпусе вентилятора.
TD: монтажный набор параллельной установки вентиляторов Turbo 
одного диаметра (для увеличения производительности).

TL: монтажный набор последовательного монтажа вентиляторов Turbo 
(для увеличения давления).
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Модификации и опции
max: двигатель повышенной мощности.
T: регулируемый таймер задержки отключения, от 2 до 30 мин.
US: трехпозиционный переключатель скорости.

Условное обозначение

Серия Тип двигателя Диаметр патрубка, мм Модификация двигателя Опции

Turbo EC: электронно-коммутируемый 
двигатель

100; 125 eco: экономичный двигатель 
с низким энергопотреблением

US: трехпозиционный переключатель скорости
W: кабель питания с сетевой вилкой

Размеры, мм

Модель ∅ D B H L Масса, кг

Turbo EC 100 eco 96 167 190 246 1,45
Turbo EC 125 eco 123 167 190 246 1,79

H
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TURBO EC 100 eco

Уровень звуковой 
мощности по фильтру А Общ.

Октавные полосы, Гц LpA 
3 м

LpA 
1 м63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу, дБА 60 40 53 57 53 50 45 38 31 40 49
LwA к выходу, дБА 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA к окружению, дБА 49 28 41 45 43 41 37 31 25 29 39
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TURBO EC 125 eco

Уровень звуковой 
мощности по фильтру А Общ.

Октавные полосы, Гц LpA 
3 м

LpA 
1 м63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу, дБА 59 38 52 55 51 49 44 37 30 38 48
LwA к выходу, дБА 57 37 50 54 50 47 43 36 29 37 47
LwA к окружению, дБА 49 28 40 45 42 40 37 31 25 28 38
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Технические характеристики

Параметры Turbo EC 100 eco Turbo EC 125 eco

Скорость min max min max
Напряжение питания, В / 50-60 Гц 1~ 230 1~ 230
Потребляемая мощность, Вт 9 14 10 16
Потребляемый ток, А 0,10 0,12 0,11 0,13
Максимальная производительность, м³/ч (л/с) 170 (47) 210 (58) 228 (63) 275 (76)
Частота вращения, мин⁻¹ 2204 2562 2204 2562
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА 28 29 26 28
Температура перемещаемого воздуха, °С -25…+55 -25…+55
Защита IPX4 IPX4
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